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BASF Stavebni hmoty Ceska republika s. r. 0., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim

ev.Cislo (neuvadi se):
W 14
podle na¥izeni ES ¢. 1907/2006 - REACH
Nézev vyrobku: EMACO NANOCRETE AP
Datum vydani v CR: 30.4.2007 Datum revize v CR: 13.2.2009
1. Identifikace latky nebo pfipravku a spole¢nosti nebo podniku
1.1 Chemicky nazev latky/obchodni nazev pripravku: EMACO NANOCRETE AP
Dalii nazvy latky/p¥ipravku: nejsou Cislo CAS: odpada Cislo ES: odpad4
1.2 Doporuceny ucel pouZiti latky/pripravku: ochranny natér na cementové bazi
1.3 Identifikace distributora:
Jméno nebo obchodni jméno: BASF Stavebni hmoty Ceska republika s. r. o.
Misto podnikani nebo sidlo: K Majovu 1244, 537 01 Chrudim, Ceska republika
1CO: 492 86 242 Telefon: +420 469 607 113 Fax: +420469 607 112 e-mail: info.cz@basf.com
1.4 Identifikace zahrani¢niho vyrobce:
1.5 Jméno nebo obchodni jméno: BASF Construction Chemicals Belgium NV
Misto podnikani nebo sidlo: Industrieterrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgie
1CO: neuvedeno Telefon: +32 113404 10 Fax: +32 11402933 e-mail: mbt.be@basf.com
1.6 Nouzové telefonni ¢islo pro celou CR: Toxikologické informac¢ni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; telefon (24 hodin/den) +420 2 24 91 92
93; +420 2 24 91 54 02; +420 224914575
2. Identifikace rizik
Piipravek MA charakter nebezpeného piipravku ve smyslu Zék. &. 356/2003 Sb. Piipravek je ve smyslu tohoto zakona a provadécich predpisti
klasifikovan takto: Xn; zdravi $kodlivy
R 37/38 Drazdi dychaci organy a kiizi.; R 41 Nebezpeci vazného poskozeni o¢i.
2.1 Nejzavaznéjsi nepFiznivé ucinky na zdravi ¢lovéka p¥i pouZivani latky/pFipravku:
Ve formé prachu i po smiseni s vodou drazdi o¢i, kuizi a sliznice; mize zpisobit vazné poskozeni o¢i.
22 Nejzavaznéjsi nepFiznivé ucinky na Zivotni prostiredi pii pouzivani latky/pfipravku:
Slozky ptipravku nejsou klasifikovany jako nebezpecné pro zivotni prostiedi.
2.3 MozZné nespravné pouziti latky/pripravku neni znamo
2.4 Dalsi udaje: nejsou uvedeny
3. SloZeni nebo informace o sloZkach
3.1 Chemicka charakteristika piipravku: pisek, cement portlandsky, ptisady
3.2 Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Chemicky nazev . Cislo ES o Symbol <
latky/slozky Cislo CAS (EINECS) Obsahv% | | ohezpetnosti R-véty
Cement portlandsky 65997-15-1 266-043-4 45-60 Xi R 37/38, R41
Dusitan sodny (I) 7632-00-0 231-555-9 2-3 Xa R 22
Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 bezpeénostniho listu.
4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto bezpec¢nostniho listu.
42 Pii nadychani: Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Pii dychacich potizich vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
43 Pri styku s kizi: Kuzi okamzit¢ omyjte velkym mnozstvim vody. Pfi pfetrvavajicich obtizich vyhledejte 1ékafskou pomoc. Sundejte a vycistéte
kontaminovany odév.
44 P¥i zasaZeni ofi: Vymyvejte okamzité velkym mnozstvim vody alespon 15 min. Pfi pfetrvavajicich obtizich vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
4.5 Pri poziti: Vypit velké mnozstvi vody. Konzultujte s 1ékafem. Upozornéte na vysokou zasaditost cementu. Nevyvolavat zvraceni.
4.6 Dalsi udaje: nejsou uvedeny
5. Opati‘eni pro zdolavani poZaru
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5.1 Vhodna hasiva: vodni tHst, péna, CO,, prasek
5.2 Nevhodna hasiva (zejména ta, co nesméji byt pouZita z bezpe¢nostnich diivodi):  vodni proud
53 Zv1astni nebezpeci: neni zndmo
5.4 Zvlastni ochranné prostiedky pro hasife: dychaci pfistroj a ochranny odév
5.5 Dalsi udaje: nejsou uvedeny
6. Opatieni v pfipadé nahodného uniku
6.1 Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob: Vyvarujte se inhalace prachu, kontaktu s kiizi a o¢ima
6.2 Bezpecnostni opati‘eni pro ochranu Zivotniho prostiredi: Nevylévejte do kanalizace a odpadnich vod z diivodu vysoké alkality.
6.3 Doporucené metody CiSténi a odstranéni:  Shromazdéte do nadoby a opétovné pouzijte. Absorbujte piskem nebo jinym vhodnym materidlem
a odstrarte - viz kapitola 13. Kontaminované plochy ocistéte diikladné vodou
6.4 Dalsi udaje: nejsou uvedeny
7. Zachdzeni a skladovani
7.1 Pokyny pro zachazeni: Zamezte tvorb¢ prachu. Zabrante nadychani par, styku s kiizi a o¢ima. Dodrzujte pfi praci bezpecnostni a hygienické pokyny.
7.2 Pokyny pro skladovani: Skladujte v pevné uzavienych obalech, na chladném a suchém misté. Chrante pfed mrazem.
Pokyny pro spole¢né skladovani: nejsou zvlastni pozadavky
7.3 Specifické pouZiti: nejsou zvlastni doporuceni
8. Omezovani expozice /osobni ochranné prostfedky
8.1 Expozi¢ni limity: Pfipravek obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici ptipustné expozi¢ni limity (PEL)/pfipustné expozi¢ni limity pro celkovy
prach (PELc) a nejvyssi piipustné koncentrace v pracovnim ovzdusi (NPK-P):
. Limitni hodnota v mg.m?
Chemicky nazev Cislo CAS Obsah v % PEL NPK-P
Cement portlandsky 65997-15-1 45-60 10 (PELc) -
8.2 Doporucené metody méfeni latek v pracovnim ovzdusi: odbér prachomérem — vyhodnoceni gravimetricky
8.3 Doporucené postupy monitorovani expozice osob: odpada
8.4 Omezovani expozice:  Zajistéte dostatecné vétrani a odsavani pracoviste.
8.5 Omezovani expozice pracovnikii:
Ochrana dychacich organt: maska s filtrem proti prachu
Ochrana o¢i: ochranné bryle nebo obliejovy stit
Ochrana rukou: gumové rukavice
Ochrana kize (tj. celého téla): vhodny ochranny odév
Dalsi udaje: Bézna hygienicka opatfeni. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci si omyt ruce (pfipadné i zapraseny oblicej) teplou vodou a
mydlem. Pfipadné oSetfit pokozku vhodnymi repara¢nimi prostiedky. Ochranné prostfedky je nutné udrzovat ve funkénim stavu,
poskozené (napt. rukavice) ¢i nefunkéni je tfeba ihned vyménit.
UPOZORNENI: Osobam alergickym se nedoporuguje s ptipravkem pracovat.
8.6 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabrarite uniku do zivotniho prostiedi.
9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Skupenstvi (pfi 20°C): pevné - prasek
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9.2 Barva: bila
9.3 Zapach (viiné): charakteristicka
9.4 Hodnota pH (p¥i 20°C): >11
9.5 Teplota (rozmezi teplot ) tani (°C): neuvadi se
9.6 Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): neuvadi se
9.7 Bod vzplanuti (°C): neuvadi se
9.8 Teplota vzniceni (°C): neuvadi se
9.9 Hoflavost: nehortlava latka
9.10 Samozapalnost (pyroforické vlastnosti): neuvadi se
9.11 Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): neuvadi se dolni mez (% obj.): neuvadi se
9.12 Oxida¢ni vlastnosti: neuvadi se
9.13 Tenze par (pri °C): neuvadi se
9.14 Hustota pii 20 °C (kg/m’): neuvadi se
9.15 Rozpustnost (pFi 20 °C):  ve vodé: misitelny v tucich (véetné specifikace oleje): neuvadi se
9.16 Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neuvadi se
9.17 Dalsi idaje (nap¥. viskozita, index lomu):  Obsah Cr"' <2 ppm. Smisenim s vodou vznika alkalicka suspenze, sou¢asné dochazi pii tuhnuti k vyvinu
tepla.

10. Stalost a reaktivita
10.1 Podminky, za nichzZ je vyrobek stabilni: Ptipravek se za podminek pouzivani k danému tcelu nerozklada.
10.2 Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: mokré a vlhké prostiedi, kyseliny a zasady
10.3 Latky a materialy, s nimiZ vyrobek nesmi prijit do styku: reaguje exotermicky se silnymi kyselinami
10.4 Nebezpec¢né rozkladné produkty: pfi spravném pouzivani zadné
10.5 Dalsi udaje: neuvadi se
11. Toxikologické informace
11.1 AKkutni toxicita: - LDs, oralné, potkan (mg.kg™): neni stanovena

- LDsy, dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg™"): neni stanovena

- LCs, inhalaéné, potkan, pro aerosoly nebo &stice (mg.1"/4h): neni stanovena

- LCs, inhala¢ng, potkan, pro plyny a pary (mg.1"/4h): neni stanovena
11.2 Subchronicka - chronicka toxicita: neni stanovena
11.3 Drazdivost: neni stanovena
11.4 Senzibilizace: neni stanovena
11.5 Karcinogenita: neni stanovena
11.6 Mutagenita: neni stanovena
11.7 Toxicita pro reprodukei: neni stanovena
11.8 ZkuSenosti z ptsobeni na ¢lovéka: Pripravek drazdi o¢i, kizi, dychaci cesty a sliznice, vyvolava kasel. Poziti zptisobuje podrazdéni hornich cest

dychacich a gastrointestinalni potize.
11.9 Provedeni zkouSek na zvifatech:  neuvedeno
11.10  Dalsi idaje: Prach cementu a malty drazdi oci a pfi dlouhodobéjsim kontaktu kiizi. Smisenim s vodou vznika alkalicka suspenze, ktera ma drazdivé
ucinky na oci a pokozku. Z hlediska chronickych u¢inki mize piipravek inhalaci a stykem s pokozkou zplisobovat senzibilizaci.

12. Ekologické informace
12.1 Ekotoxicita: netestovano
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12.2 Mobilita: netestovano
12.3 Persistence a rozloZitelnost: netestovano
12.4 Bioakumulaéni potencial: netestovano
12.5 Dalsi adaje: Podle predpisti platnych v CR nejsou slozky piipravku klasifikovany jako nebezpegné pro Zivotni prostiedi. Pipravek jako celek také neni
klasifikovan jako nebezpeény pro zivotni prostredi, pfesto nevypoustéjte piipravek do kanalizace a odpadnich vod z divodu vysoké
alkality. Vlivem vy$si hodnoty pH je pfipravek skodlivy pro ryby a dal$i vodni Zivocichy.
13. Pokyny k likvidaci
13.1 Zpisoby odstrafiovani latky/pfipravku: Postupuje se podle Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni.
a) Pripravek v pevné formé — nedoslo-li ke znehodnoceni materialu (nutné individualni posouzeni piipadu), lze pfipravek znovu normalné pouzit.
Znehodnoceny material ulozte do oznacenych nadob/kontejnert a odstraite jako ostatni odpad na vyhrazenych skladkach, zamezte rozneseni materialu
vétrem (rozfoukani), napt. pokropenim materialu vodou.
b) Pripravek smichany s vodou — po ztvrdnuti (asi po 12 hod) uZ nereaguje, uloZte do oznacenych nadob/kontejneri a odstraiite jako ostatni
odpad na vyhrazenych skladkach.
132 Zpisoby odstraniovani kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly (naddoby) je tfeba zcela vyprazdnit nebo je nutno s nimi zachazet stejné jako se
samotnym piipravkem. Suché papirové obaly mohou byt spaleny a popel (se zbytky piipravku) pfedan na vyhrazenou skladku.
133 Pravni piedpisy o odpadech: Zakon ¢&. 185/2001 Sb. v platném znéni a Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.v platném znéni.
13.4 Dalii Gdaje: zatazeni odpadu dle Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb.
a) pripravek v pevné formé - kéd odpadu: 170 904 nazev druhu odpadu: smeésné stavebni a demoliéni odpady
- kategorie odpadu: O kod podle Dodatku I a II basilejské tmluvy: --- (neni uveden)
b) piipravek po smichani s vodou - kod odpadu: 170 904 nazev druhu odpadu: smésné stavebni a demoli¢ni odpady
- kategorie odpadu: O kod podle Dodatku I a IT basilejské timluvy: --- (neni uveden)
¢) kontaminovany obal pfipravku - kod odpadu: 150 105 nazev druhu odpadu: kompozitni obaly
- kategorie odpadu: O kod podle Dodatku I a II basilejské tmluvy: --- (neni uveden)
14. Informace pro pi‘epravu
Piipravek NENI nebezpetnym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich piedpist o dopravé (Zak &. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé v platném
znéni).
14.1 DalSi udaje: Ptipravek dopravujte v b&Znych krytych dopravnich prostredcich, aby byl chranény pied povétrnostnimi vlivy, predevsim pied destém.
15. Informace o pfedpisech
Zakon &. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakont v platném znéni. Natizeni ES ¢. 1907/2006.
15.1 Informace na obalu tykajici se ochrany zdravi, bezpe¢nosti a Zivotniho prostiedi:
Nebezpecné latky: cement portlandsky
15.2 Vystrazny symbol nebezpecnosti: Xa
Zdravi Skodlivy
R-véty (ipIné znéni): R 37/38 Drazdi dychaci organy a kizi.
R41  Nebezpeci vazného poskozeni o¢i.
S-véty (iplné znéni): S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S22 Nevdechujte prach.
S 24/25 Zamezte styku s kuzi a o€ima.
S26  Pti zasazeni o¢i okamzité diikladn€ vyplachnéte vodou a vyhledejte 1¢kafskou pomoc.
S 36/37/39  Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
S46 Pt poziti okamzité vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
153 Povinné oznadeni podle p¥ilohy ¢. 10 Vyhl. ¢. 232/2004 Sb. odpada
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15.4 Omezeni uvadéni na trh a pouZiti: odpada

16. Dalsi informace

Seznam a plna znéni R-vét uvedenych v bodech 2 a 3 bezpe¢nostniho listu:

R22 Zdravi skodlivy pfi poziti
R 37/38  Drazdi dychaci organy a kizi.
R 41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.

Zdroje pouZité pro tento bezpe¢nostni list: Bezpecnostni list vyrobce podle 2001/58/EC — MSDS EMACO NANOCRETE AP, verze 5, rev. 22.2.2007.
Doplnéné informace: Bezpecnostni list byl vypracovan podle pokynl v nafizeni ES €. 1907/2006.

Prohlaseni: Bezpecnostni list obsahuje tidaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje se opiraji
o soucasny stav nasich znalosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro
konkrétni aplikaci.
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